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Maison individuelle

      Une Maison facile à vivre, éconoMe et sûre

Maison principale neuve

le guide des solutions
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vos besoins la réponse globale rexel

« Chez vous » doit être l’espace le plus agréable à vivre, pour votre 
bien-être et votre tranquillité.

la Maison adaptée, éconoMe et sûre

>  Une maison adaptée où vous pouvez commander d’un seul 
geste vos volets, portail, l’éclairage, où vous pouvez créer vos 
propres scénarios adaptés au mode de vie de votre famille… 

>  Une maison évolutive : vos besoins de demain ne sont pas 
ceux d’aujourd’hui. ReXel a fait le choix d’une maison précâblée 
pour vous permettre d’ajouter de nouveaux équipements pour 
répondre à vos besoins futurs, satisfaire de nouvelles envies.  
Rexel a sélectionné une interface de pilotage universelle, pour 
vous garantir : 
- pérennité et évolution de votre installation 
- scénarisation à volonté suivant votre imagination

>  Une maison sécurisée avec capteurs d’ouvertures, détecteurs 
de mouvements, détecteurs de fumées, gaz, innondation ou 
coupure de courant… 

>  Une maison conforme aux normes de sécurité électrique 
nFC 15100.

>  Une maison économe conçue pour limiter les échanges 
thermiques avec l’extérieur. 

>  Une maison intelligente pour piloter votre confort thermique, 
pour contrôler vos consommations, optimiser votre production 
d’eau chaude sanitaire… 

>  Une maison conforme à la réglementation thermique 
rt2012, qui impose une obligation de résultats de 
performances énergétique et d’étanchéité à l’air.  

>  Une maison qui obéit au doigt, à partir de votre tablette ou 
smartphone, localement ou à distance. en cas d’alarme technique, 
vous êtes prévenu à distance. 

Une maison sûre 
où je me sens en sécurité 
contre les intrusions, où 
je me sens protégé des 
incidents domestiques.  
Une maison conforme 
aux normes de 
sécurité en vigueur. 

Une maison  
économe en énergie,  
et conforme aux  
exigences de la nouvelle 
réglementation thermique 
RT2012.

Une maison 
intelligente, 
facile à piloter 
sur place ou à distance. 

> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol

Une maison 
adaptée à mes 
besoins, qui facilite 
mon quotidien et puisse 
évoluer au fil du temps.
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la Maison précâblée

>  Une maison adaptée à mes 
besoins, qui facilite mon quotidien 
et puisse évoluer au fil du temps.

la maison précâblée communicante KnX… 

>   pour une maison communicante et évolutive,

>  pour un investissement pérenne en fonction de vos besoins 
et moyens,

>  pour prendre en compte tous les usages de votre maison, 
chauffage, refroidissement, éclairage, sécurité, multimédia.

votre besoin la réponse rexel

Maison 
précâblée 

KnX

câbles KnX recommandés
filKnX2X2X08c1 couronne de 100 m câble ineXel Bus KnX
filKnX2X2X08t5 couronne de 500 m câble ineXel Bus KnX 
Câble bus blindé lsoH sans halogène 2X2X0,8 mm
 Cuivre nu massif
Repérage rouge - noir / blanc - jaune    
Fil de continuité 
Feuille d’alu plastique    
Tension : 300v     
Résistance : 730 ohms    
Capacitance : 800 Hz    

Une maison précâblée, c’est quoi ?

KnX, c’est quoi?

dès la construction de votre maison, un câblage bus irrigue l’ensemble 
des pièces et équipements de votre maison. Chaque équipement est 
reconnu avec ses fonctionnalités. 
le précâblage, c’est la garantie de pouvoir ajouter très sim-
plement de nouveaux équipements ou de créer facilement 
des scénarios adaptés à vos habitudes de vie. c’est vous qui 
choississez ! 
avec la maison précâblée, les équipements deviennent communicants 
entre eux. ils peuvent échanger des informations, dialoguer entre eux, 
transmettre et recevoir des données de l’extérieur. la maison pré-
câblée, c’est une maison en capacité d’anticiper vos désirs.

imaginez vous aujourd’hui une voiture sans vitres électriques, ferme-
ture sécurisée des portes, sans tableau de bord de consommation, 

sans possibilité de régler votre confort intérieur ? votre habitat mérite 
les mêmes automatismes. 

le précâblage de votre maison dès sa construction, c’est :

- un investissement de faible coût

-  un investissement durable que vous pourrez valoriser si vous 
revendez votre bien.

Un standard mondial de l’automa-
tisme du bâtiment, fort de plus de 20 
ans d’expérience. KnX garantit l’inte-
ropérabilité entre les équipements de 
plus de 300 marques différentes. plus 
de 7000 produits sont à ce jour certi-
fiés KnX dans le monde. ce standard 
ouvert et pérenne permet des instal-
lations flexibles, une maintenance aisée 

et garantit la fiabilité des applications. 30 000 installateurs l’ont déjà 
adopté dans plus de 100 pays. 
KnX c’est une assurance tranquillité, le gage d’une grande 
pérennité de votre installation.

Une maison précâblée, pourquoi ?

la maison précâblée vous permet de piloter l’ensemble des 
usages de votre maison. avec la maison précâblée, vous géné-
rez des économies, optimisez les apports naturels de chaleur avec 
les ouvrants, profitez des apports naturels de luminosité, commandez 
l’éclairage avec gradation pour un confort optimal, pilotez votre sys-

tème de chauffage pour ajuster au plus près des besoins... sécurisez 
votre habitat, vos proches, vos biens grâce à des systèmes d’alarmes 
ou des détecteurs d’incidents domestiques. enfin, vous pouvez piloter 
votre confort en local ou à distance. piloter sa maison à distance n’est 
plus un rêve. votre habitat devient «interactif» .

pour plus d’économies d’énergie, de confort et de sécurité

> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol
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Maison éconoMe et conforMe rt2012

>  Habiter une maison économe dans laquelle je peux agir sur mes consommations d’énergie grâce à un pilotage 
intuitif et intelligent.

>  respecter la réglementation rt 2012 en vigueur dans l’habitat neuf à compter du 1er janvier 2013.

votre besoin

la réglementation thermique rt2012 :  
le nouveau contexte énergétique et environnemental

la rt2012, pourquoi ?
l’objectif principal est la réduction de la 
consommation énergétique de votre maison. 
la réduction des consommations d’éner-
gie participe à la réduction des émissions 
de Gaz à effet de serre. le Bâtiment génère  
123 millions de tonnes de Co2, soit 23% des 
émissions nationales. 

la rt2012, pour quels types d’habitation ?
pour tous les bâtiments neufs à usage d’habi-
tation à compter du 1er Janvier 2013. elle s’ap-
plique à tous les permis de construire déposés 
à compter du 1° janvier 2013, sans exception.

la rt 2012, quelles exigences ?
4 exigences de résultats sont au cœur 
de cette nouvelle réglementation :
Une exigence énergétique minimale sur 
le bâti avec valorisation des conceptions 
bioclimatiques (implantation, forme, orien-
tation des baies, caractéristiques de l’enve-
loppe en matière d’isolation, de transmission 
solaire, de lumière, d’étanchéité à l’air). 

Cette exigence est traduite par un coefficient 
«bbio», indicateur de bilan bio climatique. le 
Bbio oblige à optimiser la conception du bâti, 
pour limiter les futurs besoins énergétiques 
liés aux équipements de chauffage, de 
refroidissement et d’éclairage. (3 usages 

concernés). Ce coefficient est à intégrer dès 
la conception du logement. il caractérise 
et note l’aspect passif de la construction 
en points. en hiver, il limite les déperditions 
et optimise les apports gratuits. en été, il 
cherche à limiter les apports. Ce coefficient 
de besoin bioclimatique est modulé selon 
votre zone géographique, l’altitude, le type de 
locaux, la surface. 

Une exigence de consommation éner-
gétique maximale d’énergie primaire. 
Cette exigence est traduite par un coeffi-
cient «cep» indicateur de consommation 
d’énergie primaire, exprimé en kWhep/m2 
sHonrt/an, qui valorise le seuil maximal de 
consommation. 

 le Cep maximal au niveau national est fixé à  
50 kW.hep/m2sHon rt/an. Ce coefficient est 
modulé en fonction de votre zone géogra-
phique, de l’altitude, du type de locaux Ce1 
ou Ce2 (besoins en climatisation ou non). 
Chaque bâtiment aura donc sa propre valeur 
de Cep max à ne pas dépasser.

Une exigence de confort d’été : Tic 
ou température intérieure conventionnelle 
d’un local, atteinte en été. la Tic est donc un 
indicateur de confort thermique d’été. la Tic 
est déterminée selon la méthode de calcul 
Th - BCe 2012 élaborée par le CsTB (Centre 

scientifique et technique du Bâtiment), et est 
exprimée en °C, sur les 5 jours les plus chauds. 
elle doit être inférieure à une température de 
référence (Tic ref).

Une exigence sur la perméabilité de 
l’air des logements, le Q4 (M3/h/M2). pour 
les maisons individuelles ou accolées, la 
perméabilité à l’air de l’enveloppe sous  
4 pa, le coefficient Q4 doit être inférieur à  
0,60 m3 /(h.m2). le test en cours de chantier 
est facultatif, mais le test en fin de chantier est 
obligatoire. (test de la porte soufflante).

bbio  
efficacité du bâti 

cep max  
consommations 

tic  
température max 

besoin 

caractéristiques 
des équipements

données  
climatiques

caractéristiques 
du bâti

scénarios  
d’utilisation

schéma rt2012
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les points forts de la solution

>  respect des exigences de moyens de la rt 2012 (mesure sur 5 usages, 
production eCs)

>  nombreuses possibilités de scénarisation pour optimiser vos consommations 
d’énergie, en fonction de vos habitudes de vie

>  Choix d’équipements «éco-efficaces » embarqués dans nos solutions 
recommandées ***

conforme 

rt2012

la réponse 
rexel

le saviez-vous ?

>  le chauffage représente 62% de 
la facture des ménages. un degré 
de moins correspond à 7% de 
consommations en moins.

>  l’eau chaude sanitaire représente 13% 
de la facture des ménages.

>  les usages spécifiques de l’électricité 
représentent 19% de la facture 
(appareils connectés à une prise : 
électroménager, équipements multi-
média, + éclairage).

>  la cuisson représente 6% de la facture.
>  Hausses prévisionnelles du prix de 

l’énergie dans les 4 à 5 ans à venir : 28% 
pour l’électricité et 30% pour le gaz.

des exigences de moyens 
Une exigence de recours à une source d’énergie renouvelable 
pour la production de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire (eCs). 

le maître d’ouvrage doit opter pour l’une des solutions en 
énergie renouvelable suivantes :
produire l’eCs avec un système de production solaire thermique. (Cesi 
certifié avec un minimum de 2 M2 de capteurs solaires).

etre raccordé à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50% par une 
énergie renouvelable ou de récupération. 

démontrer que la contribution des énergies renouvelables au Cep du 
bâtiment est supérieure ou égale à 5 kWhep/m2/an.

en alternative, le maître d’ouvrage peut :
-  recourir à une production d’eCs assurée par un appareil électrique 

individuel de production d’eCs thermodynamique,

-  recourir à une production de chauffage et/ou d’eCs assurée par une 
chaudière à micro-cogénération.

Une exigence de comptage d’énergie dans 5 usages et affi-
chage dans le logement, pour informer les occupants, à minima 
mensuellement de leur consommation d’énergie. (article 23 - arrêté 
du 26 octobre 2010). les 5 usages concernent : le chauffage 

(électrique ou hydraulique), la production d’eau chaude sanitaire, 
le refroidissement, le réseau de prises électriques, les autres usages 
(éclairage, auxilliaires de distribution et de ventilation).

bon à savoir
*  sHon rt : surface Hors d’Œuvre nette = nouvelle surface de 

référence de plancher de l’ensemble du volume chauffé.

*   bâtiment ce1 : bâtiment dans lequel il n’est pas nécessaire de 
climatiser pour garantir un niveau suffisant de confort d’été.

*  bâtiment ce2 : climatisé, en zone H2d ou H3, altitude infé-
rieure à 400m, en zone de bruit.

automatismes de la maison et économies d’énergie 
Gestion du chauffage : 15 à 25% d’économies 

Gestion de l’éclairage : 10% - jusqu’à 25% avec détection 
automatique 

Mesure et affichage des consommations : 10% d’économies

Gestion des ouvrants : 6% d’économies
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vos besoins

efficacité énergétique sécurité confort

le contexte 

> Maison principale neuve
> surface 130 m2 et plus
> 2 niveaux dont 1 sous-sol

solUtion pilotaGe

 page 8

solutions pilotées par le bus KnX et la supervision liFedoMus.

seRviCe « Mise en service pac 
/ etUde tHerMiqUe rt2012 »

 page 38

ee

p

eesoluTion MesUre 
et afficHaGe des 
consoMMations d’énerGie

soluTion tableaU 
électriqUe 

 page 10  page 11

Jusqu’à 10% 
d’économies 

d’énergie

1 seule 
gaine technique 

homogène 
et esthétique

ee soluTion recHarGe dU 
véHicUle électriqUe

 page 36

8 HeUres  
 pour recharger votre 

véhicule en toute 
sécurité

ee pRoduiTs étancHéité  
à l’air

 page 37

conforMe 

rt2012

1 télécommande unique

ee soluTion prodUction 
d’énerGie  
pHotovoltaïqUe

 page 32

15% 
d’économies
sur votre facture  

d’énergie

ee

 page 34

30% 
d’économies

en classe a

pRoduiTs electroMénaGer  
« cUisine intéGrée » 
« lave-linGe »

s

 page 30

100% 
rassuré

soluTion  
vidéosUrveillance

p

p

d’un geste, votre maison 
devient facile à vivre,  
économe en énergies  
et sécurisée !
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la réponse 
globale rexel

 

les points forts de la solution globale
>  solution évolutive… et pérenne 

>  solution ouverte, multi-marques

>  solution multi-usages 

ee soluTion cHaUffaGe

 page 12

Jusqu’à 30% 
d’économies sur 

votre facture

ee

 page 14

Jusqu’à 70% 
d’économies sur 

votre facture

soluTion prodUction 
d’eaU cHaUde sanitaire

ee soluTion  
renoUvelleMent d’air

 page 15

Jusqu’à 25% 
d’économies sur 

votre facture

s soluTion sécUrité 
intrUsion et alarMes 
tecHniqUes

 page 28

100% 
sérénité

c soluTion volets 
oUvrants 

 page 27

1 
télécommande 

pour tous vos 
ouvrants

c

 page 24

confort
et sécurité 

pour l’accès  
à votre maison

soluTion portier  
et coMMande  
aUtoMatiqUe portail

c

 page 26

100% 
confort  

et sécurité

soluTion réseaU voiX 
données vidéo

ee soluTion éclairaGe 
avec détection 
présence et Gradation

 page 16

d’économies
sur la consommation

liée à l’éclairage

70% 

p

p

p p
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liolifedoMUs
composition de la solution « pilotage » : un écran tactile doté 
de nombreuses fonctionnalités de paramétrages.

>  le matin au réveil : 
 1.    une partie des volets roulants 

s’ouvre à ma convenance, 
partiellement ou totalement,

 2.    le chauffage passe en mode confort,
 3.  certaines lumières s’allument dans la 

maison.

votre besoin

pilotaGe

solution recommandée 

les avantages de l’interface tactile pour scénariser votre quotidien 
quelques exemples :

les avantages du pilotage  
par écran tactile :
confort : pilotage à partir d’une interface simple et intuitive grâce 
à ses widgets personnalisables. possibilité de personnaliser des scénarios 
de vie adaptés à votre quotidien. Gestion de droits d’utilisation. Connais-
sance à tout moment de l’état des équipements (marche/arrêt grâce aux 
retours d’états). 

pilotage des usages suivants : éclairage (marche/arrêt et variation), 
volets roulants et stores occultants motorisés, automatismes de portail, 
portes de garage, chauffage, eau chaude sanitaire, alarme.

commande de scénarios en fonction de vos habitudes de vie.

economies : les fonctions de programmations horaires journalières ou 
hebdomadaires et de variations d’éclairage sont sources d’économies sur 
tous les postes électriques de la maison.

>  de retour à la maison : 
 1.   la porte du garage et le portail  

s’ouvrent,
 2.  l’éclairage du jardin s’allume  

s’il fait nuit,
 3. l’alarme se coupe,
 4.  le chauffage passe en mode 

confo rt. 

>  avant de partir :  
1.  l’alarme se met en marche totale, 
2. tous les volets de la maison se ferment, 
3.  le chauffage passe en mode éco, 
4. toutes les lumières s’éteignent, 
5. l’éclairage du jardin s’allume s’il fait encore nuit, 
6.   la porte du garage et le portail s’ouvrent et se 

referment après une temporisation réglable à façon.

>  Une télécommande intuitive pour piloter ma maison disponible sur pC, tablette ou smartphone.

> faciliter mon quotidien.
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les points forts de la solution

>  scénarios paramétrables en toute simplicité.

>  facilité d’utilisation de l’interface tactile.

la réponse 
rexel 1 seule

télécommande pour tous les 
usages de ma maison !

solution recommandée variante

HaGer solution doMovea HaG tJa451

>  domovea est un logiciel de commande et de 
visualisation qui vous permet d’accéder à l’ensemble 
des fonctionnalités domotiques depuis les terminaux 
informatiques de la maison (pC, dalles tactiles, smartphones)

>  il vous permet le pilotage de l’éclairage, des ouvrants, du 
chauffage, de l’alarme et des caméras ip. il affiche votre 
tableau de bord énergétique. il vous permet de créer vos 
scénarios de vie.

>  Wi-fi ou 3G, les applications ios doMovea détectent 
automatiquement la meilleure connexion pour assurer 
le pilotage de votre maison.  
le serveur www.domovea.com propose une connexion 
sécurisée pour toute autre plate-forme connectée au web. 
le tableau de bord de suivi de la consommation électrique 
vous aide à optimiser votre Budget énergétique. il visualise 
votre consommation instantanée, cumulée ou en fonction 
d’une période de référence (en Watt ou en euro).

> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol

Réf. solution : ReXHMpRpi01 

  produit conseillé performance et interopérabilité
 produit en équivalence performance

  produit de remplacement entrée de gamme
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composition de la solution «indicateur de 
consommations avec 3 tores pour 3 circuits 
électriques»

>  Je souhaite comprendre où, 
quand, combien je consomme 
pour prendre les bonnes décisions. 

>  Je souhaite savoir quelles sont 
mes consommations pour adopter 
les bons réflexes.

les points forts de la solution

>  une gamme complète pour mesurer tous les usages 
imposés par la rt 2012 : chauffage, eau chaude sanitaire, 
prises, refroidisssement, autres...

>  solutions approuvées pour la mesure de l’électricité.

>  un affichage des consommations avec historique. 

votre besoin la réponse rexel

soluTion MesUre et afficHaGe des consoMMations d’énerGieee

solution recommandée variantes

  produit conseillé performance et interopérabilité
 produit en équivalence performance

  produit de remplacement entrée de gamme

HaGer - HaG te330
>  indicateur de consommation permettant  

la mesure de 3 circuits (chauffage, eCs, prises, 
éclairage, électroménager…) avec visualisation  
en ambiance sur votre écran lifedomus  
ou domovea,

>  3 circuits monophasés 90a max, 

> Raccordement via tores séparés,

> Changement de tarif,

> encombrement 6 modules,

10% 
d’économies 

d’énergie

pacK visUalisation des consoMMations Wiser  
de scHneider - scH eer10200 

> composé de :

- 1 afficheur tactile et son alimentation

- 1 concentrateur et son alimentation

-  3 transformateurs de courant ( 1x80a + 2x50a)

>  simple à installer avec la technologie sans fil Zigbee 

>  Ce pack peut être complété par d’autres composants du système 
Wiser permettant le contrôle d’un chauffage domestique

coMpteUrs ModUlaires lcd 32a à lectUre directe  
poi MM32l
coMpteUrs ModUlaires MécaniqUes doUble tarif 63a 
poi MMdt63

p

bon à savoir
la réglementation RT 2012  
exige le comptage et l’affichage 
des consommations d’énergie 
en logements neufs.  
article 23 du chapître iv de 
l’arrêté du 26 octobre 2010.
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composition de la solution :  
HaGer gammes GaMMa & sanvis

>  J’ai besoin d’une installation 
électrique conforme aux normes 
en vigueur.

les points forts de la solution
>  ensemble homogène et esthétique. 
>  organes de protection garantissant sécurité  

et professionnalisme.
>  Gaine technique du logement et coffrets conformes  

à la norme nf c 15-100.

votre besoin la réponse rexel

soluTion tableaU électriqUe dU loGeMentee

solution recommandée variantes

  produit conseillé performance  
et interopérabilité

 produit en équivalence performance
  produit de remplacement entrée  

de gamme

ensemble homogène et esthétique comprenant :

>  1 gaine technique de logement  
13 modules (largeur 250 mm) ou 18 modules 
(largeur 355 mm),

>  1 platine pour disjoncteur et/ou compteur edF 
compatible linky,

>  1 coffret de protection, répartition et 
commande largeur 13 ou 18 modules 1 à 4 rangées,

>  1 coffret de communication  
Grade 1 ou Grade 3.

pour les références des équipements à 
l’intérieur du tableau, merci de consulter 
votre installateur. compte tenu des 
nombreuses variantes possibles et des 
habitudes de marques et pose, il ne nous est 
pas possible de fournir une liste détaillée de 
références produits.

bon à savoir
une gaine technique du logement ou GTl, à quoi ça sert ? la GTl est le lieu où convergent 
les circuits courants forts (la puissance) et les circuits courants faibles (réseaux de 
communication ; voix données images (vdi), autrement dit la téléphonie, l’informatique, la 
télévision.
le tableau de communication est devenu obligatoire pour toute construction neuve - 
amendement a3 de la nFC 15 -100.
au-delà de l’aspect réglementaire (réserve minimale de 600mm de large et 200mm de 
profondeur), prévoir une marge d’espace pour faire évoluer votre installation domotique.
le schéma d’installation est obligatoire, selon la norme nFC 15100. 
en règle générale, les hauteurs maxi et mini prescrites concernant l’axe d’un organe de 
manœuvre doivent être comprises entre 0,90m et 1,80m du sol en conformité avec la 
norme handicap.

Gamme drivia pour coffrets  
et Gtl  / appareillage modulaire 
dnX3 leGrand

Gamme opale pour coffrets  
et Gtl / appareillage modulaire Xe 
ou Xp scHneider

nous consulter pour les références 
des produits à intégrer dans le 
tableau.

> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol

1 seule 
gaine technique 

homogène 
et esthétique
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ee

>  Je souhaite piloter ma chaudière et pouvoir la commander à distance. 

>  Je souhaite créer des scénarios sur mon chauffage (absence, veille) associés avec les éclairages, les ouvrants... 

votre besoin

soluTion cHaUffaGe

avec la technologie de la condensation, combinez les 
économies aux performances :

>  intégration pertinente dans une démarche 
bbc, en parfaite conformité avec les exigences de 
la Réglementation Thermique 2012 grâce à de très 
faibles consommations électriques en mode veille 
(3 W).

>  Haut rendement : 109% grâce à la récupération de 
la chaleur dans les fumées de combustion.

>  Jusqu’à 30% d’économies d’énergie par rapport 
à une chaudière de technologie classique (de 18 à 20 
ans sans régulation et sans programmation). 

>  adaptation aux besoins de votre foyer grâce à 
un échangeur en aluminium-silicium ultra réactif et un 
brûleur modulant de 24 à 100%.

Chaudière de conception innovante très compacte 
(368 x 589 x 364 mm) et extrêmement légère  
(25 kg).

performances élevées :
>  Rendement à 30% à 50/30°C jusqu’à 109,2%
>  Classe de rendement **** Ce
>  nox < 60 mg/kWh
>  Classe nox : 5 selon pr en 483
>  niveau acoustique conforme nRa

accessoires chaudière

>  pJt17060762 - Kit ventouse terminal horizontal 
60/100 e.p plasTiC + pJt17060731 elément 
coude 90° 60/100 e.p

>  ddq100005660 - sonde extérieure remeha 
ad225

>  ddqs101796 - Thermostat d’ambiance modulant 
radio ad292

cHaUdière naneo 
ddq90853 eMc-M 24 Hr56

solution recommandée

     

p
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variantes

les points forts de la solution
>  Jusqu’à 30% d’économies d’énergie par rapport à une chaudière classique*.

>  propre et économique, le brûleur en inox assure de faibles rejets en nox et co.

>  Grande résistance du corps de chauffe en inox à la corrosion et aux variations de température.

* Chaudière de technologie classique de 18 à 20 ans sans régulation et sans programmation.

la réponse rexel

30% 
d’économies sur 

votre facture

cHaUdière vivadens  
ddq100011225  
Mcr 24 HG52

panneau d’isolation sous 
chape flottante efisol tMs 
Mf si, mousse polyuréthane  
(ex : efs15224 panneau mousse 
super isolante ep 48 mm moyen 
format).

thermostat multiconsignes KnX 
HaGt X410
>  ecran lCd avec affichage de 

la température ambiante, de la 
température de consigne, du mode de 
fonctionnement et avec indicateur de chauffe.

>  Régulation 4 consignes : Confort, réduit, absence, 
hors-gel.

actionneur de chauffage 6 canaux KnX 
HaGtX206H
>  installé au dessus du collecteur 

d’eau chaude,  
il reçoit les ordres du thermostat 
KnX et agit sur les vannes via les 
têtes électrothermiques 24v pour 
réguler l’installation de plancher 
chauffant. Référence de la tête :  
cMp c430024001

  produit conseillé performance et interopérabilité
 produit en équivalence performance

  produit de remplacement entrée de gamme

emetteur plancher chauffant hydraulique

>  cMpc120020001 - dalle à plot opTiMa 25 1m2 - R=2,1 - ep70
>  cMp987200 9872 - Basic roul 45m 150mm x 8mm
>  cMpb613001004 - 9005 nuBao RG Roul 16x1,5 240m
>  cMpb613001002 - 9005 nuBao RG Roul 16x1,5 120m
>  cMptc162100 - agrafe pour tube 16 et 20
>  efs17995 - Bande de rive eFiRive 8mm rouleau de 25ml - largeur 150mm
>  cMpc321016001 - Collecteur K9000Tp 8 circuits 1-4l 3/4 e
>  cMpa731001001 - Raccord à compression 832pe peX 3/4e 16x1,5
>  cMpvMp03a14 - Thermostat à réarmement 

>  dalle en pse haute densité à cellule fermée avec plots autobloquants 
(pas d’agrafes requises) larges et ultra-résistants.

>  pose du tube bi-directionnel pour une pose simplifiée.
>  surface unitaire : 1M2

>  Certifié CsTBat (20/04-57*v3)

régulation pièce par pièce pour le plancher chauffant

>  cMpc412002001 - Module contrôle filaire unité - CTRle 230v 6 zones
>  cMpc430023001 - Tête électrothermique 230v nC
>  cMpc411005001 - Thermostat filaire basic 230v Wired
>  cMpc430022001 - platine de montage fix murale thermostat

solution recommandée

     

bon à savoir
article 24 de la RT 2012 : dans les 
bâtiments à usage d’habitation, une 
installation de chauffage comporte 
par local desservi, un ou plusieurs 
dispositifs d’arrêt 
manuel et de 
réglage automatique 
en fonction de 
la température 
intérieure du local.

> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol
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  produit conseillé performance  
et interopérabilité

  produit en équivalence  
performance

  produit de remplacement entrée  
de gamme

soluTion eaU cHaUde sanitaireee

solution recommandée variantes

>  Je souhaite assurer un confort 
garanti et certifié en eau 
chaude sanitaire à ma famille 
(300 litres d’eau chaude pour un 
foyer jusqu’à 6 personnes).

les points forts de la solution
>  Jusqu’à 70% d’économies sur la facture d’électricité en eau chaude 

sanitaire, par rapport à la consommation d’un chauffe-eau électrique classique.

>  un coefficient de performance élevé : pour 1 kWh d’électricité consommé 
et facturé, 3,8 kWh d’énergie restituée.

> optimisation du fonctionnement en heures creuses.

>  configuration aisée sur air extérieur : gainage des entrées et sorties d’air 
par le haut (diamètre 160 mm) peu encombrant.

votre  
besoin

la réponse rexel

cHaUffe-eaU tHerModynaMiqUe  
atl232508 odyssee 2 vs 270l
installation dans un volume chauffé,
buanderie, cellier, cuisine, couloir/entrée,  
salle de bain, WC
conditions requises :  
> Hauteur sous plafond > 2,3 m.
>  Gainage possible du produit sur l’extérieur 

(5 m + 2 coudes avec entrée et sorties 
murales, 17 m sans coudes avec entrée et 
sortie toiture).

>  pièces de vie éloignées ou isolation 
phonique du local.

cHaUffe-eaU 
tHerModynaMiqUe 
ddq100017410  
tWH 300 e eH186

tMrGs20c GroUpe 
sécUrité nf 3/4 coUde 
poUr cHaUffe-eaU 
HoriZontal

accessoires pour configuration air extérieur

atl423014 Gaine peHd longueur 1,4m - diamètre 160mm
atl423015 coude peHd - diamètre 160mm 90 degrés
atl529353 raccord mâle/mâle avec joints - diamètre 160mm
atl422963 entrée/sortie d’air - toiture grise - diamètre 160mm, 

plage de température de fonctionnement de la pac -5°c + 35°c

temps de chauffe de 15 à 51°c (air à 15°c) 7h30

réglage température ecs chauffée par la pac 45°c à 62°c

appoint électrique stéatite 1 800 W

puissance moyenne absorbée par la pac 425 W

pression acoustique à 2 mètres 37 db(a)

dimensions chauffe-eau (Hxlxp) 1897 x 590 x 674 mm

poids du chauffe-eau (à vide/plein) 90/360 kg

protection du chauffe-eau

tMrGs20ci Groupe sécurité nf 3/4 coude siège inox.  
pour chauffe-eau horizontal (version anti calcaire).  
tMrGs006 entonnoir syphon nf pour groupe de sécurité. 
le groupe de sécurité protège le chauffe-eau de la surpression engendrée par la dilatation de l’eau 
pendant sa montée en température. Cette version anti-calcaire offre une meilleure résistance 
grâce à son siège en inox.

70% 
d’économies 

 sur la facture

> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol



soluTion renoUvelleMent d’airee

solution recommandée variantes

>  Je souhaite réduire ma facture 
énergétique, tout en préservant  
la santé de ma famille, avec un 
air sain.

les points forts de la solution
>  Rafraîchissement l’été grâce à un «bypass 100%». 

>  ergonomique : installation verticale, au mur ou au sol,  
ou horizontale.

>  filtration haute efficacité des polluants de l’air extérieur.

votre besoin la réponse rexel

composition de la solution « ventilation » : 

un système vMC haute efficacité, permettant de récupérer jusqu’à 92% des calories 
de l’air pollué extrait.
le principe : l’air extrait des pièces techniques (bains, WC, buanderie) croise dans un 
échangeur l’air neuf capté en un point unique, le plus souvent sur une façade abritée. 
dans l’échangeur, l’air extrait cède ses calories à l’air neuf. l’air neuf est alors insufflé 
réchauffé dans les pièces de vie (salon, chambres, bureau…).

> débit max 325 m3/h.
> Rendement de l’échangeur 92%.
>  Motorisation très basse consommation : 29 W-Th-C.
> Télécommande multifonctions nomade.
> Boost cuisine temporisé. 
> double filtration à l’introduction d’air neuf.
> option panneaux coulissants cache gaines.

>  Bouches d’extraction et d’insufflation design  
Bdo 80 et Bdo 125. 

>  plénum isolé d’extraction 6 piquages sanitaires  
1 piquage cuisine Ø 150.

>  2 plénums isolés d’insufflation 4 piquages Ø 80mm  
(8 bouches possibles).

>  Régulateurs Bp sans manchette 30 m3/h (sanitaires  
et chambres). 

>  Conduits GpR iso (lg. 2,25m) et coudes  
CdR iso Ø 150. 

>  Conduits Gp iso (isolation 25mm/longueur 6m)  
Ø 80 et 125mm.

>  prise d’air neuf en façade quart  
de sphère inox Ø 150mm.

>  Rejet de toit aéraulique (rejet) Ø 150mm  
(couleur tuile ou ardoise).

Une600900 - caisson vMc doUble flUX HaUt rendeMent ideo2 
325 ecoWatt rd

elG412137 eUrdf 
Ht rendeMent Ht perf

Une600898 vMc X2flUX  
initia Hr filaire eco  
(débit 225 m3/h, interrupteur 3 
vitesses)

25% 
d’économies sur 

votre facture

> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol

  produit conseillé performance  
et interopérabilité

 produit en équivalence performance
  produit de remplacement entrée  

de gamme
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  produit conseillé performance  
et interopérabilité

  produit en équivalence  
performance

  produit de remplacement entrée  
de gamme
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composition de la solution : 

associées à votre éclairage intérieur ou extérieur, 
plusieurs solutions de pilotage KnX s’offrent à vous :

>  coMMandes locales  
2, 4 oU 6 toUcHes 
HaG WKt302/304/306  
(Finition d’habillage au choix)

>  coMMande interrUpteUr  
aUtoMatiqUe - HaG WKt501

>  détecteUr de MoUveMent  
eXtérieUr étancHe be4 97052

 

>  interface tactile /  
télécoMMande radio

Ces commandes ou capteurs sont reliés à des actionneurs 
modulaires pour alimenter vos éclairages : 

>  actionneUrs de coMMUtation  
HaG tXa20Xy  
(X = 4, 6 oU 10 sorties,  
y = 4, 10 oU 16a)

>  actionneUrs de variation 
Universels coMpatibles led :  
HaG tXa210an/tXa210n/
tXa213n

soluTion pilotaGe de l’éclairaGeee

solutions recommandées variantes

les points forts de la solution
>  des possibilités multiples pour maîtriser votre éclairage.
>  une installation reconfigurable sans contrainte.

>  des équipements interopérables en mode «scène».

>  Je souhaite piloter mon éclairage 
en fonction des lieux et de 
l’ambiance choisie.

votre besoin
la réponse rexel

25% 
d’économies sur 

votre facture

> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol

eco variateurs leGrand gamme céliane permettent la 
commande et la variation de toutes les lampes à économies 
d’énergie
- led dimmable 150W,

- fluocompacte dimmable 150W,

- halogène 400W.

s’utilise :
- en mode variateur,

- en mode niveaux préréglés (0%, 33%,66%, 100%),

-  en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1h).

s’allume au niveau d’éclairement fixé avant la dernière 
extinction (nB : prévoir le même type de lampes sur un même circuit)
version prête à poser finition titane : leG 48869 
version mécanisme à habiller : leG 67083 

télévariateurs modulaires universels HaGer
ils assurent la variation de tous les types de charge en éclairage.
la commande de variation s’effectue par bouton-poussoir de votre 
choix placé en ambiance :

- marche/arrêt par appui bref

- croissance/décroissance par appui long

Reconnaissance automatique du type de 
charge.
existe en version confort (fonctions 
complémentaires : extinction progressive, veilleuse...)

Modèle 300W halogène (compatible cfl et led 60W)
version standard : HaG evn011 
version confort : HaG evn012
Modèle 500W halogène (compatibles cfl et led 100W)
version standard : HaG evn002
version confort : HaG evn004

p
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votre besoin

la réponse rexel

 

> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol

variantes

soUrces led, 230v, GU10 
tosHiba ecore 
tsH447263 
osraM paratHoM 
osr991324

soUrces led, tbt, GU5.3 
tosHiba/ecore  
tsH447102
osraM/paratHoM  
osr972132

soUrces led, 230v, e14 
pHilips novallUre  
pHi193708 

soUrces led, 230v, e27  
pHilips MasterledbUlb  
pHi193463

soUrce led, 230v, e27, 
non Gradable 
tosHiba / ecore  
tsH445863

soUrce led, tbt, GU5.3 - pHilips / Master led - pHi210573
>  consommation réduite grâce à une très bonne  

efficacité lumineuse (44lm/W), 440 lumens, 10 watts.

>  longue durée de vie de 30 000H.

>  confort lumineux : blanc chaud (2700K)  
et qualité de lumière (iRC>80).

>  Gradable.
>  remplacement immédiat d’une source halogène.

soUrce led, 230v, e27 
osraM / paratHoM® classic a - osr973511
>  consommation réduite, grâce à une très bonne efficacité lumineuse 

(71lm/W), 1055 lumens, 14,8 Watts.

>  très longue durée de vie de 30 000H.

>  confort lumineux : blanc chaud (2700K) et qualité de lumière (iRC>80).

>  Gradable.
>  remplacement immédiat d’une source halogène et incandescence.

soUrces led, 230v, e14 - tosHiba/ecore led - tsH426619
>  consommation réduite grâce à une très bonne efficacité lumineuse 

(42lm/W), 250 lumens, 6 watts.

>  longue durée de vie de 25 000H.

>  confort lumineux : blanc chaud (3000K) et qualité de lumière (iRC>80).

>  Gradable.
>  remplacement immédiat d’une source halogène et incandescence.

soUrce led, 230v, GU10 - pHilips / Master led - pHi210733
>  consommation réduite, grâce à une très bonne efficacité  

lumineuse (50lm/W), 300 lumens, 6 Watts.

>  très longue durée de vie de 40 000H.

>  confort lumineux : blanc chaud (2700K) et qualité de lumière 
(iRC>80).

>  Gradable.
>  remplacement immédiat d’une source halogène.

soluTions éclairaGeee

>  améliorer mon confort lumineux 
et confort d’utilisation.

>  réduire ma facture énergétique.

les points forts de la solution
>  réduction de la consommation liée à l’éclairage.  
>  ajustement du niveau d’éclairage aux besoins de 

lumière avec la gradation.
> confort lumineux.
> confort d’utilisation de l’éclairage.
> Mise en lumière de l’habitat.

70% 
de réduction des 
consommations 

d’électricité liées  
à éclairage

  produit conseillé performance et 
interopérabilité

 produit en équivalence performance
  produit de remplacement entrée de 

gamme

solutions recommandées

p
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soluTions éclairaGeee

>  votre besoin : baliser les accès extérieurs, éclairer 
l’entrée principale de la maison et la terrasse.

>  votre besoin : eclairer l’accès au garage et les entrées secondaires de la maison.

solutions recommandées éclairaGe eXtérieUrs

borne led - 230v - Gris antHracite - 80 cM 
roGer pradier / tetra prrtt124406  

appliqUe led - 230v - Gris antHracite 
roGer pradier / tetra prrtt122406         

>  consommation réduite grâce à une très bonne efficacité 
lumineuse 114lm/W), 1715 lumens, 15 Watts.

>  très longue durée de vie de 40 000H.

>  confort lumineux : blanc chaud (3000K).

>  résistance aux contraintes extérieures grâce à une peinture 
anti-corrosion.

proJecteUr led à détection - 230v - blanc, 
steinel / Xled HoMe 1 - dHl002695

> consommation réduite grâce à une très bonne efficacité lumineuse (52lm/W), 780 lumens, 15 Watts.

> très longue durée de vie de 50 000H.

> confort d’utilisation : 100% du flux à l’allumage, allumage/:- extinction automatique. 

proJecteUr led slave, 230v - blanc
steinel / Xled HoMe 1 - dHl659813    
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variantes

>  votre besoin : Mise en lumière  
des espaces extérieurs.

encastré de sol led rGbW - 24v  
eUropole / titan 2 sliM - pol51206

>  ambiances lumineuses multiples  
avec la technologie de led à changement  
de couleurs (RGBW).

> consommation réduite de 9 Watts.
> très longue durée de vie de 30 000H.
>  résistance aux contraintes extérieures  

grâce à un revêtement anti-corrosion.
> optique extensive symétrique, 30°.

proJecteUr led rGbW sUr piqUet, 24v 
eUropole / cyclop 1 - pol39076     

appliqUe e27 - Gris antHracite 
roGer pradier / bricK - prrbK101406

proJecteUr led à détection - 
230v tHeben - lUXa   
tHb1020971 : 8W 
tHb1020973 : 16W

encastré de sol led blanc dynaMiqUe, 24v 
eUropole / titan 2 sliM - pol51207  

> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol

encastré de sol GU10 - GU5.3  
eUropole / boUnty 2 - pol5003

proJecteUr GU10 - GU5.3  
eUropole / yaH - pol391100

proJecteUr led blanc - 230v  
eUropole / cyclop 1,  
pol39031 : blanc neUtre 4000K 
pol39032 : blanc cHaUd 3000K

proJecteUr led blanc dynaMiqUe - 24v 
eUropole / cyclop 1 - pol39077  

encastré de sol led, 230v  
eUropole / titan 2 sliM 
pol51241 : blanc neUtre 4000K :  
pol51242 : blanc cHaUd 3000K : 

  produit conseillé performance et interopérabilité
 produit en équivalence performance

  produit de remplacement entrée de gamme

pilotez votre éclairage et faites varier les 
couleurs à distance, par télécommande 
pol45500 possibilité de piloter jusqu’à 10 zones.
Contrôleur led RGBW, (maître pol45110) / (esclave 
pol45000).
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soluTions éclairaGeee

solutions recommandées pièces de vie

>  votre besoin : assurer le confort lumineux de ces pièces de vie au quotidien, tout en maîtrisant les consommations. 

plafonnier, e27, alU brossé  
slv by declic / laMoo - dc5157165

appliqUe MUrale led, 230v, alU brossé slv by 
declic / tec ii Karda qrb - dc5149412
> consommation réduite, 3,1 Watts.

> confort lumineux : blanc chaud.

sUspension, GU10, alU brossé  
slv by declic / barro - dc5133432

plafonnier, GU10, alU brossé 
slv by declic / altra dice ii 
dc5151534

appliqUe MUrale, GU10,  
alU brossé  
slv by declic / tHeo  
Up-doWn - dc5152089

encastré de plafond led tbt Ø70  
eUropole / led’Up - pol6403

> solution bbc grâce au joint étanchéité qui réduit les fuites d’air.

>  consommation réduite, grâce à une très bonne efficacité lumineuse 
(51m/W), 560 lumens, 11 Watts.

>  très longue durée de vie de 30 000H.

>  confort lumineux : blanc chaud (3000K) et qualité de lumière (iRC82).

> Gradable.
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variantes

encastré led, 230v, Gradable 
pHilips / tUrnroUnd  
pHi893935 (blanc)  
pHi896325 (alU brossé)

encastré led, 230v, non Gradable
pHilips / proset - pHi896141

encastré led, 230v,  
non Gradable
osraM / Kit eco - osr776495

  produit conseillé performance et interopérabilité
 produit en équivalence performance

  produit de remplacement entrée de gamme

>  votre besoin : Mise en lumière des espaces intérieurs.

bandeaU led rGb, 24v  
eUropole / fort flex - pol422009 (5 Mètres)
>  ambiances lumineuses multiples avec la technologie de led à 

changement de couleurs (RGBW).

> consommation réduite de 5 Watts, flux de 307 lm/m.

> Gradable.
>  installation sur profil aluminium conseillée. solution d’installation 

composée de profil aluminimum pol89150 (2 mètres) + diffuseur 
opalisé pol89171 + clips pol89205.

>  pilotez  votre éclairage et faites varier les couleurs à distance,  
par télécommande pol45500 possibilité de piloter jusqu’à  
10 zones. Contrôleur led RGBW, (maître pol45110) / 
(esclave pol45000).

sUspension, GU10, alU brossé  
slv by declic / barro - dc5133432

plafonnier, GU10, alU brossé 
slv by declic / altra dice ii 
dc5151534



 

soluTions éclairaGeee

variantesproduits recommandés salle de bain

  produit conseillé performance  
et interopérabilité

 produit en équivalence performance
  produit de remplacement entrée  

de gamme

>  votre besoin : Maîtriser au mieux la consommation de cette pièce humide, 
tout en améliorant le confort lumineux et en garantissant la sécurité électrique.

Kit encastré led, tbt, Ø72
aric / Hydro led - ari5266
lUcia 4 - ari5186

>  consommation réduite, 4,8 watts, grâce à une très 
bonne efficacité lumineuse.

>  confort lumineux : blanc chaud (3000K) et qualité 
de lumière (iRC>80).

>  sécurité électrique pour pièce humide :  
ari5266 classe électrique iii, ip65 /  
ari52186 classe électrique ii, ip44.

plafonnier e27 
aric / pandora - ari1319

bon à savoir

pour toute installation dans une salle d’eau, se 
conformer impérativement à la norme :

•  nfc 15-100 (décembre 2002 et sa mise à 
jour de juin 2005).

• nfc 15-100/a2 (novembre 2008).

volume 0 : sont autorisés les luminaires ipX7 
de classe iii - 12v en courant alternatif ou 
30v en courant continu alimentés en TBTs.  

volume 1 : sont autorisés les luminaires ipX4 
de classe iii - 12v en courant alternatif ou 
30v en courant continu alimentés en TBTs.

volume 2 : sont autorisés, les luminaires 
ipX4 de classe ii - 230v et les luminaires 
autorisés en volume 1.

volume 3 : sont autorisés, les luminaires ipX1 
de classe 1 - 230v et les luminaires autorisés 
en volume 1 et 2.

appliqUe led, 12v astro liGHtinG / roMano 
600 - aHt0989

>  consommation réduite, 6 watts, grâce à une très 
bonne efficacité lumineuse.

>  confort lumineux : blanc chaud (2800K) et qualité 
de lumière (iRC>80).

>  sécurité électrique pour pièce humide :  
ari5266 classe électrique iii, ip65 /  
ari52186 classe électrique ii, ip44.

| 22 |

plafonnier e27, 230v 
astro liGHtinG / altea - aHt0586

>  sécurité électrique pour pièce humide avec la classe 
électrique ii et l’ip44.
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variantesproduits recommandés coUloirs

produits recommandés GaraGe/bUanderie

  produit conseillé performance  
et interopérabilité

 produit en équivalence performance
  produit de remplacement entrée  

de gamme

>  votre besoin : Maîtriser au mieux la consommation de ces zones  
de passage tout en améliorant le confort d’utilisation de l’éclairage.

>  votre besoin : Maîtriser au mieux la consommation de ces zones tout en 
améliorant le confort d’utilisation de l’éclairage. 

encastré de plafond led, tbt, Ø70 
eUropole / led’Up - pol6403

>  solution bbc grâce au joint d’étanchéité à l’air  
ip44, qui réduit les fuites d’air.

>  consommation réduite, grâce à une très  
bonne efficacité lumineuse (51m/W), 560 lumens, 
11 Watts.

>  très longue durée de vi e de 30 000H.

>  confort lumineux : blanc chaud (3000K)  
et qualité de lumière (iRC82).

>  Gradable.

appliqUe MUrale led, 230v 
slv by declic / dacU space  
dc5151471

>  consommation réduite, 4,5 Watts.

> confort lumineux : blanc chaud.

encastré led, 230v
non Gradable
osraM / Kit eco  
osr776495

encastré led,  
230v  
non Gradable 
pHilips / proset - pHi896141

encastré led,  
230vGradable 
pHilips / tUrnroUnd  
pHi893935 (blanc) 
pHi896325 (alU brossé)

variantes

HUblot led,  
230v
aric / Kaliled - ari50034
> 1300 lumens, 20 Watts.   

HUblot led on/off 230v 
ebenoid / aXioMe - ebe073022

>  consommation réduite grâce à une très bonne efficacité 
lumineuse 900 lumens, 15 Watts.

> très longue durée de vie de 35 000H.

> confort d’utilisation : 100% du flux à l’allumage.

> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol
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soluTion portier et coMMande aUtoMatiqUe de portail c

>  pouvoir rentrer chez moi sans descendre de voiture (parfois sous la pluie) pour manœuvrer mon portail. 

>  identifier les visiteurs avant de donner accès à ma maison. 

>  M’assurer du verrouillage du portail une fois refermé.

votre besoin

solution recommandée

composition de la solution : un portier vidéo  
avec lecteur de badge intégré + un automatisme de portail

Kit vidéo note coUleUr - UrMet - UrM172271  
(plaqUe de rUe en saillie)

Un aUtoMatisMe de portail  
poUr portail battant - faac - faa104575144

portier vidéo note coUleUr UrMet - UrM172271 coMposé de :

1. un moniteur intérieur couleur mains-libres :
> Façade blanche finition laquée / écran lCd couleur TFT 4.3’’.

> Mémoire vidéo de 32 clips de 10 secondes.

>  enregistrement et écoute d’un message interne à destination des résidents.

>  3 touches de commandes : ouverture du portillon, ouverture du portail motorisé, 
éclairage extérieur.

>  Boucle magnétique intégrée.

>  Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité. 

en option : 5 couleurs de façade possible / Boîtier d’encastrement.

2. plaque de rue antivandale iK07, façade en zamac gris avec : 
>  Caméra grand angle 120° pour une large visualisation.

>  lecteur de contrôle d’accès intégré.

>  avantage sécurité : suppression aisée d’un badge perdu.

>  diffusion d’un message d’accueil pour les visiteurs.

>  pose en saillie. Montage encastré avec le kit d’encastrement optionnel.

3. badges d’accès : 5 badges de couleur + 2 puces discrètes
>  5 badges de coloris différents, un pour chaque membre de la famille.

>  2 puces discrètes : fonctionnant comme des badges de couleur et pouvant être collées 
sur tout support : carte, téléphone portable,...

>  Badge maître permettant de valider et invalider les badges et les puces.
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les points forts de la solution
>  la sécurité de ne pas rester stationné sur la chaussée le temps d’ouvrir manuellement votre portail. 

la tranquilité d’un portail verrouillé une fois refermé. 
>  la facilité d’accès à votre maison sans descendre de votre voiture.
>  l’assurance d’identifier votre visiteur avant de donner accès à votre maison. 
>  le confort de commander depuis votre intérieur l’ouverture de votre portail motorisé.
>  la simplicité d’accès à votre maison par badge.

la réponse rexel

confort  
et sécurité
assurés pour l’accès 

de la maison

variantes

aUtoMatisMe de portail poUr portail battant  
faac - faa104575144 enerGy Kit intéGral 24v 
Kit pour portail (2x2,50m) à usage domestique 
comprenant :
>  2 opérateurs FaaC 391 24v (Maître avec platine et esclave).

>  2 bras articulés.

>  1 module fréquence XF868.

>  2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 slH.

>  1 lampe clignotante.

>  1 jeu de photocellules Xp15B.

possibilité en supplément  
d’équiper votre portillon  
d’une serrure motorisée  
et de le commander  
à distance

i - portail : 
portail battant : Kit 
classiqUe fast40 24v 
caMe - KaMU1804
portail coulissant : Kit classiqUe bX 
243 24v - caMe - KaMU9618
cyclo Kit  
intéGral 24v faac - faa105999144 

ii - portier vidéo : couleur mains libres (avec contacts 
intégrés pour portail et portillon)

> bticino : 
   -  avec contrôle d’accès par badge  

intégré et mémoire vidéo  
Kit sfera neW - tic369611  
(plaque de rue en encastré)

   -  avec clavier codé :  
Kit vidéo 
tic368711  
+ clavier codé 
tic005292

relais supplémentaire 
pour commande de portillon tic346200

>  aipHone : Kit portier  
vidéo Jfs1adv (aip130107)  
+ clavier codé  
(aip120150) - aip130130  
(plaque de rue en saillie)

iii - clavier codé : 
diGicode alliaGe d’alUMiniUM 
2 relais - cdvi - cdaf0201000047 

MotoverroU® avec décondaMnation électriqUe  
et ManUelle - cdvi - cdaf0513000023

bon à savoir

clause de sauvegarde technique : solution sous 
réserve des caractéristiques de votre portail, sa fréquence 
d’utilisation et de la configuration de votre accès.

> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol

possibilité d’ajouter un module pour piloter votre portail 
et porte de garage via votre solution de pilotage :
1 module 2 sorties HaGer - HaGtXb202a



| 26 |

soluTion réseaU vdi résidentielc

>  J’ai besoin de disposer des services 
(internet, tv, téléphone) de ma box 
sur des prises type rJ45 réparties 
dans les principales pièces de mon 
logement.

les points forts de la solution
>  coffret pré-équipé avec brassage manuel par cordon.

>  Composants au format modulaire.
>  s’adapte aux configurations de dégroupage total, partiel  

ou sans.

votre 
besoin

la réponse rexel

solution recommandée variantes

composition de la solution : 

coffret Grade 3 
HaGer - HaG tn423

Coffret comprenant :

- 8 connecteurs RJ45.
- 4 cordons de brassage 30 cm.
- 1 dti (dispositif de terminaison intérieur).
-  1 répartiteur téléphonique (2 entrées / 8 sorties).
- 1 kit de fixation matériel sur platine.
- 2 prises courant fort.
- 1 kit de repérage.
- 1 bande d’obturateur.

>  distribution de tous les médias sur toutes les prises RJ45.

>  choix du média pour chaque prise selon le cordon de liaison raccordé.

>  suivant modèle de coffret, mise en ambiance d’une box opérateur ou intégration 
dans le coffret.

solution Grade 3 à brassage manuel composée d’un coffret de communication, de 
cordons de brassage, de connecteurs et de répartiteurs.

cable 4p Grade 3 
filr7250axx

prise rJ45 HaGer Kallysta ftp cat 5e 
HaGer - HaGWK214

coffret de communication Grade 
3 avec reconnaissance du média 
à chaque prise

leGrand 
leG 413222  
leG 418222

scHneider 
scH vdir590001 
scH vdir511001

MicHaUd 
MiH q188

coffret de communication Grade 
1 pour réponse au minimum à 
l’amendement 3 de la norme nf 
c 15-100 équipé 4 connecteurs 
rJ45 (existe en version 8  
connecteurs RJ45) :

HaGer 
HaG tn402

scHneider 
scH vdir390011

leGrand 
leG 413218

MicHaUd 
MiH q217

bon à savoir
la mise en œuvre d’un coffret de communication avec brassage permettant la diffusion de 
la vdi sur prise RJ45 est obligatoire pour tout logement neuf dont le dépôt de permis de 
construire est postérieur au 01/07/2010.

dans un système Grade 1, les signaux téléphone et informatique adsl sont transmis sur 
un câble 4 paires torsadées Grade 1 tandis que les signaux Tv sont transmis sur un câble 
coaxial.
dans un système Grade 3, les signaux téléphone, informatique adsl et Tv TnT sont 
transmis sur un câble 4 paires torsadées Grade 3. une variante Grade 3 permet également 
de transmettre les signaux Tv saT.

> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol

100% 
confort  

et sécurité
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solution recommandée variantes

>  Je souhaite motoriser et commander un volet 
roulant ou un store.

>  Je souhaite télécommander et programmer 
tous mes volets.

>  Je souhaite télécommander mes volets 
roulants depuis mon ordinateur ou mon 
smartphone. 

les points forts de la solution
>  Motorisation prête à poser. 
>  Motorisation sécurisée «anti-effraction». 

>  pilotage local ou distant.

votre besoin la réponse rexel

soluTion volets oUvrantsc

pack motorisation prêt à poser, volet roulant avec système autobloquant 
anti-effraction disponible en 2 versions :

version 15 nm (28 kg) : Kit t-Mode tMK 28 
faac - faa131001

version 30 nm (56 kg) : Kit t-Mode tMK 56 
faac - faa131002

Kit comprenant :
-  1 moteur tubulaire avec tube télescopique,
- 1 système de commande filaire,
- attaches de liaisons au volet (agrafes, sangles),
- les supports de fixation au coffre.

coMMande MUrale  
Kallysta KnX - HaGWKt3XX 
>  Mécanisme communicant à 2, 4 ou 6 touches programmables pour 

fonctions montée-descente, forçage, commande centralisée, scène...

 actionneUr poUr 4 volets roUlants 230v std3 fils 
KnX - 223
ou 
actionneUr KnX poUr 4 stores à laMelles 230v  
HaG - tXa224 
oU en 24v dc HaG - tXa226

option : station MétéoroloGiqUe KnX - HaG tG053a
elle permet, en fonction des conditions climatiques extérieures,  
d’automatiser l’ouverture ou la fermeture des ouvrants.
elle mesure :
> la luminosité.
> la température extérieure.
> la vitesse du vent.
elle détecte :
> la pluie.
> les changemets jour/nuits.
elle reçoit par Gps la date et l’heure. elle calcule la position exacte du soleil (azimut et 
élévation) à partir des coordonnées du site.

composition de la solution : 

  produit conseillé performance  
et interopérabilité

 produit en équivalence performance
  produit de remplacement entrée  

de gamme

pacK Motorisation  
volet roUlant Giotto caMe
version 15 nm :
caMe - KaMUy0001
version 30 nm : 
caMe - KaMUy0002

station MétéoroloGiqUe
KnX tHeben - tHb 1329201

1 
télécommande 
pour tous vos volets 

ouvrants

> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol

p
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solution recommandée

soluTion intrUsion + alarMess

>  Je souhaite sécuriser les accès de ma maison.

>  Je souhaite détecter les risques domestiques d’inondation, d’incendie ou de coupure secteur.

>  Je souhaite recevoir un avertissement (sms, mail) en cas d’intrusion.

composition de la solution : kit alarme intrusion + détecteurs techniques + 
transmetteur téléphonique + interface alarme ls radio / KnX

> 1 centrale radio 4 groupes avec : 

- sirène intégrée (102 dBa à 1m), 

- clavier de commande et de programmation intégré,

- 5 ans d’autonomie avec des piles professionnelles au lithium,

> 2 détecteurs de mouvement 90° - loys16122f
> 2 télécommandes 2 x 4 fonctions - loytU444
+ détecteurs d’alarme technique :
> détecteur inondation radio - HaGer - loys23522X
> détecteur avertisseur de fumée radio - HaGer - loys15122X 

> détecteur coupure secteur radio - HaGer - loys23322X 
> 1 Transmetteur d’alarme ls, GsM/GpRs - HaGer - loyG47330X
>  1 interface ls Radio /Bus KnX pour un gestion de l’alarme via le système 

domotique - HaGer - loytrc120 

pacK systèMe d’alarMe ls radio 4 GroUpes HaGer - loysK30422f 

votre besoin

les avantages :
possibilité de construire ainsi des scénarios à partir d’un 
bouton-poussoir. exemple :

>  “Je quitte ma maison” : éteindre tous les éclairages,  
réduire le chauffage, fermer les volets et mettre en marche 
l’alarme.

>  “préalarme” : fermer les volets du jardin, allumer l’éclai-
rage extérieur, enclencher la simulation de présence.

>  “panique” : éclairer l’extérieur, mettre l’éclairage d’am-
biance, descendre les volets sur une commande alerte.

>  “incendie” : allumer l’éclairage, monter les volets, ouvrir le 
portail sur une commande ou une détection d’incendie.  

p
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les points forts de la solution
>  100% protégé : une solution de prévention contre l’intrusion, l’incendie et les risques domestiques. 

protection de vos proches et de vos biens en toute circonstance.

>  rapidité : vous êtes alerté immédiatement et pouvez réagir dans les meilleurs délais.

>  pilotage : vous pouvez intéragir avec le système d’alarme de votre maison grâce à votre système 
domotique.

la réponse rexel

100%
sérénité

en option :
1. détecteur supplémentaire intérieur :
>  détecteur intérieur de mouvement 90° - HaGer - loys16122f (identique à ceux du pack loysK30422f)

>  détecteur intérieur de mouvement spécial animaux - HaGer - loys16522X
>  détecteur de mouvement à transmission d’images spécial animaux - HaGer - loy17622X :

-  visualiser, grâce à une caméra intégrée au détecteur de mouvement de l’alarme, les raisons du déclenchement  
de la centrale,

- levée de doute et/ou de l’autosurveillance sur détection d’intrusion, localement ou à distance.

2. détecteur supplémentaire extérieur : repérer l’intrusion dès qu’un intrus pénètre dans la propriété :
détecteurs extérieur ip 54 spécial animaux - HaGer - loys14422X 

3. sirène extérieure avec flash ls, ip54, radio - HaGer - loys40522f
en supplément de la sirène intégrée à la centrale, une sirène supplémentaire  
peut être placée à l’extérieur du site à protéger pour une meilleure dissuasion d’intrus.

bénéfices utilisateurs :
>  Une solution optimale pour la protection des biens et des per-

sonnes : le système permet de détecter, d’analyser et d’alerter pour 
prévenir les risques d’intrusion et domestiques. 

>  le raccordement possible à une société de télésurveillance 
(suivant prestation) ou l’alerte sur votre téléphone portable pour être 
averti et réagir immédiatement.

>  la gestion par zones permet d’adapter le système d’alarme selon la 
configuration de votre habitation. 

>  l’homologation selon la norme nfa2p garantit un matériel sûr et 
efficace, conforme aux critères des compagnies d’assurances.

l’interface trc120 est une passerelle de communication bi- 
directionnelle permettant de lier votre système domotique avec 
votre système d’alarme radio et de générer l’échange de com-
mandes et d’évènements entre les deux systèmes. HaG trc120.

bon à savoir
1.   norme nfa2p : certification française garantissant la fiabilité 

d’un système d’alarme anti-intrusion. C’est un gage de qualité 
et de performance.

2.  télésurveillance : la télésurveillance permet à une société 
tierce d’être alertée par votre alarme lorsqu’une détection 
d’intrusion a lieu dans votre maison. selon le type de contrat, 
des agents de sécurité peuvent se déplacer et constater s’il y 
a eu effraction dans la maison.

3.  détection de fumée : la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 
rend obligatoire l’installation d’au moins un daaF (détecteurs 
autonomes avertisseurs de Fumée) certifié par logement.

> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol
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soluTion vidéosUrveillances

>  Je souhaite pouvoir visualiser ma maison à tout moment. 

>  Je souhaite sécuriser ma maison et limiter le risque d’éventuelles intrusions.

solution recommandée

composition de la solution : 

caméras de vidéosurveillance compatibles avec la solution de pilotage lifedoMUs
avantage : possibilité d’enregistrement dès détection de mouvement. 

>  caméras extérieures :  
Caméra ip poe ip67 infrarouge (15m) 1 Mégapixel - GiGaMedia - GGMcaMf28MHd  
Caméra ip dôme compact H264 1 Megapixel poe anti-vandale infrarouge 10m GiGaMedia - GGMcaMd34v

>  caméras intérieures format dôme :  
Caméra ip dôme compact H264 1 Megapixel poe - GiGaMedia - GGMcaMd34     
Caméra ip dôme extra compact H264 1 Mégapixel poe uniquement 
GiGaMedia - GGMcaMd36f2b (couleur blanche) - GGMcaMd36f2n (couleur noire)

>  caméras intérieures format cube :  
Caméra ip poe, H264, 1 Mégapixel - GiGaMedia - GGMcaMf09p 
Caméra ip cube, fixe taille compacte - GiGaMedia - GGMcaMf08   
Caméra ip Wi-Fi, H264, 1 Mégapixel - GiGaMedia - GGMcaMW09  
Caméra ip 1 Mégapixel angle de 180° - GiGaMedia - GGMcaMf180M

switch 5 ports 10/100Mbps dont 4 ports poe  
(alimentation externe)   
GiGaMedia - GGMne0504p (4 ports)
GiGaMedia - GGMfes0804p (8 ports)

p

votre besoin

posssiblité en supplément d’enregristrer  
sur un enregistreur numérique : 
enregistreur numérique 4 voies, disque dur 1To 
intégré, (sortie vGa) 
GiGaMedia - GGMnvr4250GvGa 
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>  visualisation de votre maisons à distance via votre solution de pilotage, à tout moment de la journée.

>  effet dissuasif de l’installation de caméras de vidéosurveillance.

la réponse rexel

variantes

100% 
rassuré

caméras intérieures : 

caméra ip compacte H.264 vGa  
panasonic - panblvp101e

caméra ip compacte H.264 Hd-720p 
panasonic - panblvp104e

caméra ip compacte H.264 Hd-720p Wifi  
panasonic - panblvp104We 

caméras extérieures : 

caméra ip motorisée H.264 poe 800x600 ip55  
panasonic - panWvsW172e

caméra ip motorisée H.264 poe 720p ip55 
panasonic - panWvsW175e

caméra ip motorisée H.264 poe 720p Wifi ip55  
panasonic - panWvsW174We 

caméras intérieures :

caméra ip cube Wi-fi 54G taille compact,  
résolution vGa GiGaMedia - GGMcaMW08 

caméra ip dome compact H264 1 Megapixel   
GiGaMedia - GGMcaMd33  

caméra ip dome compact H264 1 Megapixel poe  
GiGaMedia - GGMcaMd34  

caméras extérieures :

caméra ip poe ip66 infrarouge (15m) résolution 720 x 780  
GiGaMedia - GGMcaMf21 

caméras compatibles lifedoMUs et doMovéa 

bon à savoir

1. forMalités : les formalités à remplir avant 
d’installer un dispositif dépendent du lieu placé sous 
vidéosurveillance : lieu privé, public, etc.
dans le cas d’un lieu privé, une déclaration à la Cnil 
peut être nécessaire si l’installation est dotée d’un 
dispositif permettant de conserver ou d’enregistrer 
les images qui permettent d’identifier les personnes 
filmées.
http://www.cnil.fr/vos-responsabilites/declarer-a-la-cnil/

2. H264 : dernière génération de codec vidéo per-
mettant de réduire les besoins en termes de bande 
passante et de stockage.

> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol

caméras GiGaMedia compatible doMovea
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les points forts de la solution

> Garantie des panneaux et des onduleurs de 10 ans.
>  Gain de production grâce à des panneaux performants associés à des onduleurs 

permettant de tirer le maximum de votre toiture.
>  Une réponse «financement» adaptée qui prend en compte l’apport financier 

nécessaire à l’installation, avec un différé sur le remboursement, pour coïncider avec 
les premiers revenus de production photovoltaïque.

> produisez jusqu’à 3600 kWh/an.
>  Gagnez 12KWh/ep/m2/an (énergie primaire par mètre carré et par an) par rapport 

au 50 KWh/ep/m2/an exigés par la norme rt 2012.

quantité pour les 
panneaux  

et structures
référence

12 irfp001d000v30

6 irfp005Hd00v21

6 irfp006Hd00v21

6 irfp007d000v02

8 irfa001v02

20 irfa002v02

8 irfa003v02

20 irfa004v02

64 irfv101v02

56 irfv102v02

104 irfv103v02

solution recommandée

>  Je souhaite produire 
de l’énergie pour 
diminuer ma facture 
énergétique.

votre 
besoin

la réponse rexel

strUctUres
easy roof
>  Garantie d’une étanchéité parfaite grâce à une conception 

sans joints, avec recouvrement (comme les tuiles ou ardoises 
traditionnelles).    

>  durée de vie au moins égale à celle de votre toiture.
>  Cette structure répond aux exigences du cstb (pass 

innovation Fuvert n°2010-072).
>  assurance décénale par l’intermédiaire de la saGeBaT, 

filiale de la sMaBTp).
>  Remplacement du seul panneau défectueux en cas de 

problème (cadre associé à chaque panneau).

soluTion prodUction d’énerGieee

15% 
d’économies

sur votre 
facture  
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composition de la solution « production d’énergie » : panneaux photovoltaïques + structures de toiture + onduleur 
+ protection + connectique

2

3

4 5
6

1

prodUire
interconnecter 
et condUire

MesUrer et 
contrôler

protéGer 
en dc

convertir protéGer en ac
raccorder

1  prodUire
panneaUX pHotovoltaïqUes (x12)
solarWorld - sWdsW250Mblanc
>  les panneaux monocristallins offrent le meilleur rendement même par 

faible ensoleillement.
>  Garantie des produits contre les vices cachés pendant 10 ans.
>  Garantie de production sur 25 ans avec une perte linéaire maximale 

de 0,7% par an, c’est la garantie d’un niveau de production élevé, avec les 
revenus associés.

solution pour installation portrait sur toiture minimum 21 m2 :



| 33 |

service apeM : dossier administratif

votre besoin : 
>  Je souhaite me dégager de toute la partie administrative, 

chronophage et fastidieuse,  
et être assuré que mon dossier soit traité  
dans les meilleurs délais.

>  Je veux être certain que mon dossier soit complet  
en déléguant à un spécialiste son traitement.

la réponse reXel : 
l’assistance adMinistrative pHotovoltaïqUe  
de l’« apeM »
>  etablissement de la déclaration préalable en mairie.
> demande de devis de raccordement auprès d’erdf.
> suivi du contrat de revente d’électricité.
> vérification de l’existence de subventions (option).

variante

  produit conseillé performance  
et interopérabilité

 produit en équivalence performance
  produit de remplacement entrée de gamme

Réf. : ReXHMpRpR01

panneaUX  
poly cristallins (x12) 
yinGli 
yinyl245p29b
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solution recommandée

4   convertir le coUrant continU en coUrant 
alternatif

sMa : ondUleUr MonopHasé 3KW avec transfo (x1)
sly3060670
>  onduleur à double entrée, capable de traiter deux chaînes de panneaux. 
>  utile pour les installations se trouvant sur le toit avec deux orientations différentes 

(par ex. : est et ouest).
>  dispositif permettant de surveiller la puissance en temps réel pour une meilleure 

production d’énergie.
>  Fonctionnement sans transformateur pour une efficacité maximale (jusqu’à 96,8%).
>  large plage de tension d’entrée rendant cet onduleur approprié pour des installations 

à basse puissance avec des chaînes aux dimensions réduites.
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3  et  5  protéGer les éqUipeMents et les personnes
coffret de protection ac/dc 1000vdc 25a   
éqUipé en MarqUes scHneider - KraUss et neiMer - deHn (x1)
Jpaacdc1000

6   raccorder : câbles, connecteurs pv et connecteurs  
de mise à la terre

câble - 25 M (x1)
filpvX4n

connecteUrs de Mise  
à la terre (x12)
tyco - tys19543811

connecteUrs de raccordeMent
MUlti contact :

(x2)  connecteUr feMelle 4-6MM2  
pv-Kbt4/6ii  
ttt320016p0010

(x2)  connecteUr Male 4-6MM2  
pv-Kst4/6ii 
ttt320017p0010

>  apportent une réponse aux 
contraintes économique de votre 
chantier. le plus faible rendement par 
faible ensoleillement est compensé par le 
tarif attractif de ces panneaux. 

>  excellent rapport qualité / prix

> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol
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electroMénaGer - lave linGe

>  laver avec moins d’eau et en réduisant 
ma consommation énergétique, ne 
pas surdoser la lessive afin d’éviter des 
rinçages supplémentaires et ne pas 
polluer, sécher avec une consommation 
energétique faible. 

les points forts de la solution
>  a+++ : 32% d’énergie en moins que la classe a. 

>  dosage automatique de la lessive - economie jusqu’à  
7 062 l d’eau/an - i dos.

>  60% d’économies d’énergie avec iQ800 master class la 
pompe à chaleur. 

votre 
besoin

la réponse rexel

solution « lavage » variantes

ee

composition de la solution : lave-linge iq800 + le sèche-linge iq800

>  des performances individuelles exceptionnelles, un duo imbattable en technologie,  
deux concentrés d’innovation, d’une capacité de 8kg, qui obtiennent les meilleures 
notes en terme d’efficacité énergétique : a+++ pour le lave-linge et a-60%  
pour le sèche-linge.

>  le lave-linge est équipé d’un moteur à induction breveté iQdrive qui consomme 
32% en moins qu’un classe a. Ce lave-linge permet d’optimiser la quantité d’eau 
à chaque lavage grâce à ses capteurs sophistiqués. l’économie d’eau est de 50% par 
rapport à un lave-linge de 10 ans.

lave-linGe  
sieMens - WM14q493ff 
+ sècHe-linGe  
sieMens - Wt44W380ff :  
une variante qui permet de laver et de 
sécher avec a -40% pour le sèche-linge. 

lave-linGe 7KG 
sieMens - WM14e460ff  
+ Un sècHe-linGe condenseUr 
7KG sieMens - Wt44W380ff

32% 
d’économies
en classe a

accessoire poUr MontaGe en colonne des lave-linGe avec sècHe-linGe
WtZ11400

  produit conseillé performance  
et interopérabilité

  produit en équivalence performance
  produit de remplacement entrée  

de gamme

> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol
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électroMénaGer soluTion « cUisine éqUipée »

>  Cuisiner et conserver les aliments  
en toute sécurité. 

>  laver la vaisselle avec un minimun d’eau 
et en réduisant massivement les énergies 
consommées. 

les points forts de la solution
>  a -30% : la classe est déterminée par 3 tests à 3 

températures différentes selon la norme européenne.

>  6 litres : la plus basse consommation en eau  
pour le lave-vaisselle.

votre 
besoin

la réponse rexel

solution « cuisine équipée » variantes

ee

composition de la solution : four + table induction + lave-vaisselle + 
réfrigérateur intégrable 

foUr - Hb76G1560f
>  après avoir allumé la table, celle-ci 

reconnaît automatiquement la zone de 
cuisson sur laquelle un récipient a été 
déposé avec la fonction Resatr. en cas 
d’arrêt brutal, la programmation établie 
n’est pas perdue.

table à indUction - eH675Mn27e

lave-vaisselle - sX66U096eU
>  la performance de séchage est 

optimale grâce au minéral naturel 
ZeoliTe. la ZeoliTe absorbe l’humidité 
de la cuve et restitue l’énergie stockée. 

réfriGérateUr intéGrable  
Ki24la75
>  choisir une classe énergétique a++ et 

a+++ pour une économie de 25% et de 
50% pour le lave-vaisselle. Consommer 
moins d’eau et d’énergie tout en étant 
le plus silencieux possible.

 foUr Hb64a551f  
classe a-10% 

+  lave-vaisselle classe a+ 
sn65M006eU 

+  réfriGérateUr a++ Ki24lv30

30% 
d’économies
en classe a

  produit conseillé performance  
et interopérabilité

  produit en équivalence  
performance

  produit de remplacement entrée  
de gamme

> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol
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soluTion recHarGe véHicUle élec.ee

solution recommandée Réf. solution : xxxxxxx variantes

>  Je souhaite recharger 
ma voiture électrique 
en toute sécurité.

les points forts de la solution :
l’association de la borne mode 3 et du contacteur jour/nuit permet : 
>  d’assurer en toute sécurité la recharge du véhicule électrique,  

avec une durée de 6 à 8 heures.  
>  de gérer automatiquement le démarrage de la charge pendant les heures 

creuses ce qui permet d’assurer la charge la plus économique possible.
>  de prendre en compte les limites de votre installation existante et de ne 

pas la surcharger.

votre 
besoin

la réponse rexel

8 h
rechargez 

votre voiture en

borne Witty 
HaGer - HaGXev091

(livrée avec la protection différentielle adaptée). 
Cette borne mode 3 permet d’établir une 
communication entre le véhicule électrique et 
la borne de recharge. il est alors possible d’ajuster 
en temps réel l’énergie fournie au véhicule en 
fonction de l’énergie disponible sur l’installation 
électrique de la maison et de l’abonnement 
souscrit auprès du fournisseur d’énergie.

>  la borne mode 2 assure à un coût 
moindre la fonction de recharge du 
véhicule électrique en toute sécurité. 

>  la prise legrand garantit la charge 
du véhicule dans le même temps de 
8h. l’association avec un télérupteur 
permet la gestion de cette charge 
pendant les heures creuses, pour une 
charge plus économique.

scHneider 
Mernca11130 

leGrand Mode2 - leG090471

contacteUr JoUr / nUit 
HaGer - HaGetc225s
la recharge d’un véhicule électrique nécessite une puissance de 
3kW pendant environ 8h. les prises électriques de la maison ne sont pas 
destinées à être utilisées aussi longtemps avec une charge aussi intensive. 
la recharge d’un véhicule est semblable à l’utilisation d’un chauffe-eau. 
le chauffe-eau est raccordé directement sur un circuit d’alimentation 
dédié. Comme le chauffe-eau, il est intéressant de pouvoir piloter la 
charge du véhicule pendant les heures creuses pour bénéficier 
d’une charge la plus économique possible. pour cela, l’association 
d’une borne de charge et d’un contacteur jour/nuit apporte une réponse 
optimale et simple de mise en œuvre.

bon à savoir

les différents modes de recharge : les différents modes de 
charge ont été normalisés au niveau international. 

Mode 3 : prise sur circuit dédié - Branchement du véhicule électrique 
au réseau de distribution du bâtiment par le biais de socles de prises de 
courant spécifiques sur un circuit dédié. une fonction de contrôle de 
recharge est intégrée au socle de la prise. 

Mode 2 : prise non dédiée avec dispositif de contrôle incorporé au 
câble. Branchement du véhicule électrique au réseau de distribution 

du bâtiment par le biais de socles de prises de courant domestiques en 
monophasé, avec conducteur de terre et d’alimentation. des fonctions 
de contrôle de recharge de base sont intégrées au câble. en mode 
2, il n’y a pas de communication possible entre le véhicule et la prise 
de charge. l’optimisation de la charge du véhicule en fonction des 
contraintes d’utilisation de la maison ne peut donc pas se faire avec la 
même souplesse qu’en mode 3.

> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol
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pRoduiTs « étancHéité à l’air »

>  Réaliser des économies d’énergie 
grâce à une bonne isolation.

>  Respecter les exigences de la perméabilité 
à l’air de ma maison, conformément à 
la réglementation rt2012.

les points forts de la solution
>  Boîtes de raccordement 100% étanches à l’air,  

conformes RT2012 (article 17 de la norme), attestées  
par le CsTB.

votre 
besoin

la réponse rexel

solution recommandée Réf. solution : ReXMpRspe01 variantes

batiboX enerGy leGrand
boîte 1 poste prof 40mm : leG 80021
boite 1 poste prof 50mm : leG 80031
boîte 2 postes ent.71mm prof 40mm : leG 80022
boîte 3 postes ent.71mm prof 40mm : leG 80023
boîte point de centre luminaire dcl : leG 89377 
>  pour l’amélioration de la performance énergétique, les boîtes étanches 

permettent de réaliser de 6 kWhep/m2/an et jusqu’à 15 kWhep/m2/an sur la facture 
énergétique, en supprimant les flux d’air engendrés par l’infrastructure électrique 
(enveloppes, boîtes et conduits positionnés en zone froide). 

  pour mémoire, l’exigence de résultat de la réglementation RT2012 est voisine de 
50KWhep/M2/an.

>  disponible en version monoposte (profondeur 40 ou 50 mm) et multiposte, ainsi qu’en 
version point de centre dCl (dispositif de connexion pour luminaires obligatoire selon 
la norme nF C 15-100).

obtUrateUr poUr condUits annelés arnoUld
diam 16 : ard05916 / diam 20 : ard05920
diam 25 : ard05925 / diam 32 : ard05932

>  a utiliser en complément des boîtes étanches pour une 
performance maximale,

>  s’installe sur les conduits annelés - diam. 16/20/25/32

ee

conforMe 

rt2012

  produit conseillé performance  
et interopérabilité

  produit en équivalence performance
  produit de remplacement entrée  

de gamme

> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol

scHneider / capri

boîte 1 poste prof 40mm :  
scH iMt35001 / cap 732040

boîte 1 poste prof 50mm :  
scH iMt35002 / cap 732050

boîte 2 postes ent.71mm prof 40m :  
scH iMt35000 / cap 732200

boîte 3 postes ent.71mm prof 40mm : 
scH iMt35031 / cap 732300

boîte point de centre luminaire dcl : 
scH iMt35022/ cap 732550



> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol
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soluTion service savelys

>  simplifiez-vous la mise en service  
de votre pompe à chaleur.

>  bénéficiez au mieux des économies 
d’énergie apportées par votre 
équipement.

votre 
besoin les points forts de la solution

>  Garantie d’une mise en service réalisée par un 
professionnel compétent.

>  Garantie d’un réglage optimisé de votre équipement pour 
en tirer le meilleur rendement et le meilleur confort d’utilisation.

>  accompagnement dans l’utilisation - démonstration des 
différentes fonctions paramétrables de votre paC.

la réponse rexel

assurance 
tranquillité

solution recommandée 

la mise en service 
comprend :
>  Raccordement des fluides  

(en cas d’appareil multibloc)  
et mise sous pression.

>  Contrôle des différents 
raccordements (électricité, 
étanchéité des circuits).

>  vérification du fonctionnement 
et réglage de l’appareil.

délais d’intervention : 
>  prise de contact sous 48 H
>  Mise en service sous 10 jours



étUde tHerMiqUe réGleMentaire rt2012
> Maison principale neUve
> suRFaCe 130 M2 eT plus
> 2 niveauX donT 1 sous-sol
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>  votre demande de permis de construire à compter 
du 1er janvier 2013 doit être accompagnée d’une 
étude thermique simplifée. 

>  la consommation globale d’énergie de votre 
habitation pour les postes chauffage, eau chaude 
sanitaire, refroidissement, auxilliaires ainsi que 
l’éclairage doit être inférieure à la consommation 
de référence de votre zone d’habitation.

les points forts de la solution
>  offre globale d’accompagnement depuis les plans de  

votre maison jusqu’à sa livraison, avec un seul interlocuteur. 

>  la garantie d’une conformité par un bureau d’études 
indépendant. Conformité au code de la construction et de 
l’habitation et leurs arrêtés d’application dans le cadre  
de la nouvelle réglementation thermique RT 2012.

votre besoin la réponse rexel

Garantie de 
conformité 

rt 2012

solution recommandée 

la mise en service comprend :
> Étude thermique réglementaire th-bce 2012.

> synthèse de l’étude thermique.

> Fiche standardisée nécessaire au permis de construire avec calcul bbio.

> Test intermédiaire d’infiltrométrie (étanchéité à l’air).

> Test final d’infiltrométrie.

> visite sur chantier pour vérification du respect du cahier des charges. 

> diagnostic de performance énergétique (dpe final). 

rappel des obligations imposées par la rt 2012 : 

la nouvelle réglementation thermique impose au maître d’ouvrage 
le respect des exigences de résultat sur :

>  le bbio : coefficient jugeant de la conception bioclimatique de votre 
habitation avec :

- la compacité du bâtiment et son exposition sur le terrain,

- la réduction et le traitement des ponts thermiques,

-  un minimum de parois vitrées pour 1/6 de la surface habitable, pour 
bénéficier des apports solaires,

-  l’utilisation de matériaux de l’enveloppe dont la prescription de la 
performance doit être strictement respectée par les entreprises de travaux,

>  le Cepmax < 50 KWh/m2/an : ce coefficient détermine le besoin 
maximal d’énergie nécessaire en utilisant obligatoirement des énergies 
renouvelables.

>  la tic : température de référence intérieure jugeant du confort d’été.

>  le q4 : valeur restituée lors du test d’étanchéité à l’air devant être 
inférieure à 0,6 M3/h.m2.
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contacteZ votre installateUr

voUs aveZ d’aUtres besoins ?

Maison individuelle en rénovation, Maison individuelle de plus petite surface...

pour chaque besoin, reXel vous recommande une solution  mais aussi des variantes qui vous 
permettent de personnaliser votre choix suivant vos contraintes et vos attentes spécifiques.

produit conseillé performance et interopérabilité

produit en équivalence performance

produit de remplacement entrée de gamme

des besoins utilisateurs...
> l’efficacité énergétique, qui répond au premier besoin souvent exprimé : « je veux faire des économies » ;

> le confort, qui répond à une préoccupation de bien-être, notion multiple et expression du « je veux me sentir bien » ;

> la sécurité, qui répond à des besoins multiples également, traduction du « et s’il arrivait quelque chose ? ».

... à la réponse rexel
> Une réponse composée de multiples solutions, créées pour le bénéfice qu’elles génèrent en terme d’économie,  

de confort et de sécurité.

> Une réponse qui met l’accent sur l’inter-opérabilité, avec un pilotage qui injecte une « intelligence »  
à un ensemble de solutions pour en faire une réponse globale.

> Une réponse qui met l’accent sur l’évolutivité.  
aucune obligation à prendre 100 % de la réponse immédiatement, car elle peut se construire dans le temps,  

permettant à chacun de répondre à ses besoins, quels que soient ses ambitions et son budget.
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