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ANNEXE 3
REGLE R1 DE L’APSAD

Les centres logistiques REXEL font 12 M de hauteur avec un stockage jusqu'à 10 m de haut. La règle établit les principes d'emballage des produits et de leur calage."

Le cas particulier du plastique alvéolaire utilisé pour caler des marchandises est présenté dans la figure ci-dessous
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La hauteur de la zone de texte et des traits associés augmente ou diminue lorsque vous ajoutez du texte. Pour modifier la largeur du commentaire, faites glisser les poignées latérales.


                         Types
               d'emballages


Bâtiment


Plastique alvéolaire
à l'intérieur d'un
carton


Protection d'arrêtes
en plastique alvéolaire
non contenue dans
un carton 


Coque en plastique
alvéolaire emballée
dans un carton
4 faces


Bâtiment
ne dépassant pas
9,80m
avec  
stockage
ne dépassant pas
7,60 m


Bâtiment
ne dépassant pas
12,10m
avec
stockage
ne dépassant pas
10,60m










Plastique alvéolé
autorisé 
à l'intérieur
du carton fermé
sur les 6 faces.

Plastique alvéolaire
maximum
15%
en volume
de chaque colis






















Protection des arrêtes
en polystyrène
filmé ou non


Interdit 
quel que soit
le pourcentage
de 
plastique alvéolaire


Interdit
quel que soit 
le pourcentage
de 
plastique alvéolaire


Protection des arrêtes
en polystyrène
filmée ou non


Coque en
polystyrène
apparente


Conditionnements des produits en fonction de la règle APSAD R1


Emballage carton
 sur 4 faces


Contraintes sur les emballages, en particulier sur la présence de polystyrène 


Les contraintes qui s’appliquent aux centres logistiques Rexel sont entourées en rouge.



